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FORMULARZ QFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznait
INWEST wer. 1.0

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa:

Obiekt:

Adres:

Opis rob6t :

Inwestor:

Wykonawea:

Koncepcja wykonania remontu nawierzchni jezdni |
chodnikéw drogi gminnej - ul. Mickiswicza w Labiszynie.

Koncepcja wykonania remontu nawierzchni jezdni i
chodnikéw drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Lablszynie

ul. Mickiewicza w Labiszynie

Koncepcja wykonania remontu nawierzchni jezdni i chodnikéw
drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Labiszynie

Urzad Misski, Plac 1000-fecla 1
89-210 Labiszyn

Adreg: ...

Kosztorysowa wartos¢ robét :

Podatek VAT ........

WARTOSC ROBOT OGOLEM : ...

Slownie :

Podstawa wyceny :
Poziom cen

Data :
Data:
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Budowa: Koncepcla wykonania remontu nawlerzchnl jezcnl |
chodnikéw drogl gminne] - ul. Micklewlcza w Labiszynie.

obiekt: Koncepcla wykonania remontu nawierzchnl jezdn! |
chodnikéw drogi gminne] - ul. Mickiewicza w Labiszynie
Adres: ul. Mickiewicza w Labiszynile

Opisrobot: Koncepcja wykonanla remontu nawierzchnl fezdni i chodnlkéw
drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Lablszynle

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Poziom cen ;...

Data : 2009-02-23 St 1

Nazwa stanu / elementu Warto$¢

STAN:

B. Roboty ziemne

C. Krawginlkl i obrzeta .

8. Nawisrzchnie bitumiczne

H. Odwodnlenle

Razem stan :

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT:





[image: image3.png]Nazwa utytkowoika - 1 wiersz FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa utytownika - 2 wiersz

ORGBUD-SERWIS Pozna#t
INWEST wer, 1.0

Budowa: Koncepcja wykonania remontu nawierzehni jezdnl |
chodnikéw drogi gminnej - ul, Mickiewicza w Labiszynie.
Obleke: Koncepcja wykonania remontu nawlerzehni jezdni |
chodnlkéw drogi gminne - ul. Micklewicza w Labiszynie
Adres: Ul Micklewicza w Lablszynle
Opisrobét: Koncepcja wykonanla remontu nawierzchni jezdni | chodnlkéw
drogi gminng] - ul. Micklewicza w Labiszynie

Data : 2009-02-23

Str:1

Lp.

Podstawa kalkulacji llog¢ Jedn.

Opis pozycii miary Jednostkowa

Warto$é

ELEMENT A: Roboty rozbiérkowe

Poz. 1.

Poz. 2.

Poz.3,

Poz.4.

Poz. 5.

Poz. 7.

Poz.8.

ICRD - KNR 231-0813-03-00 |GM Warszawa 546,000 m
Rozebranie krawginikow betonowych o wymiarach: 16x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

ICRD - KNR 231-0813-05-00 IGM Warszawa 186,000 m
Rozebranie krawgznikéw kamiennych o wymiarach: 20x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

ICRD - KNR 231.0815-01-00 IGM Warszawa 437,400 m2

Rozebranie shodnikow, wysepek przystankawych i przajs¢ dla pieszych, z piyt: betonowych 35x36x5 em, na
podsypce piaskowej

ICRD - KNR 231-0805-03-00 IGM Warszawa 386,400 m2

Rozebranie nawierzchni z kostki batonowej na podsypce cementowo-piaskowe; - reczne, przy
wys kostki 6 cm

ICRD - KNR 231-0803-03-00 1GM Warszawa 530,400 m2
Rozebranig mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznyeh, o grubosci: 3 cm

ICRD - KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 530,400 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z migszanek mineralno-bitumicznych, o grubodci: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm

ICRD - KNR 231-0804-08-00 IGM Warszawa 530,400 m2
Rozebranie nawierzchni z brukowea - rgezne, przy wys.brukowca 16-20 cm

Analiza wiasna 184,000
Frezowanie nawierzchni bitumicznej przy grubosct do 4cm.

Razem element A : Roboty rozbidrkows

ELEMENT B: Roboty ziemne

Poz. 9.

Poz. 10,

Poz. 11,

Poz. 12,

ICRD - KNR 231:0401-01-00 IGM Warszawa 313,000 m
Rowki pod obrzeza betonawe, 6 wymiaragh: 20x20 cm - grunt kat.H!

ICRD - KNR 231:0401-08-00 IGM Warszawa 742000 m
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikows, o wymiarach: 35x50 cm - grunt kat.If-iV

ICRD - KNR 231-0401-06-00 IGM Warszawa 0,500 m
Rowki pod krawginiki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x50 om - grunt kat.II-fY

ICRD - KNR 201-0205-04-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 254600 m3

Roboty zismne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj.tyzki 0,25 m3, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownoéci do 5t, na odleghosé do 1 km, w gruncie kategorii: lll

Razem element B: Roboty ziemne
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Nazwa utytkownika - 2 wleraz INWEST wer. 10
opisrobét: Koncepcja wykonania remontu nawierzchni Jezdnl | chodnikéw
drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Lablszynle
ELEMENT Krawgzniki i 2
Data ; 2008-02-23 C. Krawginikii cbrzeza Str.2
Lp. Podstawa kalkulacji flogt Jedn. Cena Wartosé
Opis pozycil miary jednostowa

ELEMENT C: Krawegzniki i obrzeza

Poz. 13,

Poz. 15.

Poz. 16,

Poz. 17,

Poz. 18.

ICRD - KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 0,500 m3
Lawy pod krawgZniki: betonowe zwykle

ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 61,000 m3
tawy pod krawezniki: betonows z oporem

ICRD - KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 313,000 m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypee: piaskows], z wypeln.spoin piaskiem

{CRD - KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 546,000 m
Krawezniki betonows wystajace, 0 wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

ICRD - KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 15,000 m
Krawe2niki befonowe wystajgce, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

ICRD - KNR 231-0404-03-00 |GM Warszawa 196,000 m
Krawezniki kamienne wystajace, o wymiarach: 20x25 cm - na podsypoe cementowo-piaskowe]

Razem element C : Krawginiki | obrzeza

ELEMENT D: Chodniki

Poz. 19.

Poz. 20,

Poz. 21.

ICRD - KNR 231-0106-01-00 1GM Warszawa 852,100 m2
Warstwy odcinajace zageszezone recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu 6 cm - z piasku

ICRD - KNR 231-0106-02-00 IGM Warszawa 952,100 m2

Warstwy odcinajace zageszczone recznie, o grubosci warstwy po zageszozeniu ponad § om - dodatek za
kazdy dalszy 1 om - z piasku

ICRD - KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 952,100 m2
Nawierzchnie z kostki brukows) betonowej o gruboéci: 6 cm - szarej, na podsypoe cementowo-piaskowe]

Razem element D : Chodnlki

ELEMENT E: Wjazdy

Poz. 22,

Poz. 23.

Poz. 24.

Poz. 25.

ICRD - KNR 231-0106-01-00 IGM Warszawa 75400 m2

Warstwy odcinajace zageszczone recznie, o grubodci warstwy po zageszczeniu § cm - z piasku

ICRD - KNR 231-0106-02:00 IGM Warszawa 75,400 m2
Warstwy odcinajace 2ageszezone recznie, o grubosci warstwy po zaggszczeniu ponad § cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm - z piasku

ICRD - KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 75,400 m2
Podbudowy betonowe  dylatacja, 0 grubosci warstwy po zaggszezeniv: 12 cm

ICRD - KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa 75,400 m2

Podbudowy betonows z dylatacja, o grubosci warstwy po zaggszczeniu: ponad 12 om - dodatek za kazdy dalszy

1cm
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Opisrobét: Koncepcja wykonania remontu nawlerzchni jezdni i chodnikow
drogi gminne] - ul. Micklewicza w Labiszynie
ELEMENT: E. Wjazdy
Data : 2009-02-23 St 3
Lp. Podstawa kalkulacji llogé: Jedn. Cena Wartodt
Opis pozyc)l miary Jodnostkowa
Poz.26. ICRD-KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 75,400 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowe]

Razem element E : Wjazdy

ELEMENT F: Jezdnia

Poz.27.

Poz. 28.

Poz. 23.

Poz, 30,

Poz. 31,

ICRD - KNR 231-0106-03-00 IGM Warszawa

ICRD - KNR 231-0106-04-00 IGM Warszawa

Warstwy odcinajace 2ageszczone mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 6 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm - 2 piasku

ICRD - KNR 231-0108-01-00 IGM Warszawa

Podbudowy betonowa z dylatacja, o grubosc warstwy po zageszezeniu: 12 cm

ICRD - KNR 231-0109-02-00 |GM Warszawa

1em

ICRD - KNR 231-0511-03-00 |GM Warszawa

530,400 m2
Warstwy odcinajace zageszczone mechanicznis, o grubosci warstwy po zageszczeniu 6 om - z piasky

530,400 m2

530,400 m2

530,400 m2 -
Podbudowy betonowe z dylatacja, ¢ grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy

530,400 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 om - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

Razem eloment F : Jozdnia

ELEMENT G:

Nawierzchnie bitumiczne

Poz. 32. ICRD-KNR 231-0108-02-00 IGM Warszawa 164720 ¢
Wyréwnanie istniejacej podbudowy migszanka mineralno-asfaltowa;: mechaniczne rozécielenie i
zageszezenie

Poz. 33, ICRD-KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 2196,200 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-twirowych - warstwa Scieralna po
2ageszczeniu o grubosci: 3 cm

Poz. 34, ICRD-KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa 2196,200 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-2wirowych - warstwa écieralna po
zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za ka2dy dalszy 1 cm

Razem element G : Nawlorzchnle bitumiczne
ELEMENT H: Odwodnienie

Poz. 35. ICRD-KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa 6,000 szt
Regulacja picnowa: kratek Sciekowych ulicznych

Poz.36. ICRD-KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 13,000 szt
Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych

Poz.37. CSRB2.KNNR 004-1424-02-00 MRRIB 1,000 szt

Studzienki ciekowe uliczne betonowe o srednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu
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Opisrobét: Koncepcja wykonanla remontu nawlerzchni Jezdni i chodnikéw
drogi gminne] - ul. Mickiewicza w Labiszynie
ELEMENT: H. Odwodnienie
Data : 2009-02-23 Sir 4
Lp. Podstewa katkulacji liot Jedn, Cena Wartos¢
Cpis pozycji miary Jjednostkowa
Poz.38. CSRB2- KNNR 004-1308-05-00 MRRIB 10,000 m

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na woisk, o $rednicy zewngtrznej: 315 mm

Razem eloment H : Odwodnienie

KOSZTORYSOWA WARTOS$E ROBOT:





